














Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-2xZB15KQE-TFD ZB15KQE-TFD 3,0 2,24 7,20 2,00 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB19 KQE-TFD ZB19 KQE-TFD 4,0 2,98 8,42 2,01 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB21 KQE-TFD ZB21 KQE-TFD 6,0 4,47 10,88 2,17 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB29 KQE-TFD ZB29 KQE-TFD 8,0 5,96 14,22 2,16 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB38 KQE-TFD ZB38 KQE-TFD 10,0 7,45 18,40 2,19 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB45 KQE-TFD ZB45 KQE-TFD 12,0 8,94 21,70 2,26 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB48 KQE-TFD ZB48 KQE-TFD 14,0 10,43 25,10 2,28 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB58 KQE-TFD ZB58 KQE-TFD 16,0 11,92 28,80 2,28 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB76 KQE-TFD ZB76 KQE-TFD 20,0 14,90 38,50 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB95 KQE-TFD ZB95 KQE-TFD 26,0 19,37 47,00 2,24 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB114 KQE-TFD ZB114 KQE-TFD 30,0 22,35 56,50 2,20 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

COPELAND ( R404A )

Güç
Power

2 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ
2 COMPRESSORS COLD SERIES

(-5/+5 °C)

Scroll



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-3xZB15KQE-TFD ZB15KQE-TFD 4,5 3,35 10,80 2,00 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZB19 KQE-TFD ZB19 KQE-TFD 6,0 4,47 12,63 2,01 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZB21 KQE-TFD ZB21 KQE-TFD 9,0 6,71 16,32 2,17 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZB29 KQE-TFD ZB29 KQE-TFD 12,0 8,94 21,33 2,16 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZB38 KQE-TFD ZB38 KQE-TFD 15,0 11,18 27,60 2,19 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZB45 KQE-TFD ZB45 KQE-TFD 18,0 13,41 32,55 2,26 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZB48 KQE-TFD ZB48 KQE-TFD 21,0 15,65 37,65 2,28 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZB58 KQE-TFD ZB58 KQE-TFD 24,0 17,88 43,20 2,28 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZB76 KQE-TFD ZB76 KQE-TFD 30,0 22,35 57,75 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZB95 KQE-TFD ZB95 KQE-TFD 39,0 29,06 70,50 2,24 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZB114 KQE-TFD ZB114 KQE-TFD 45,0 33,53 84,75 2,20 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.
Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C
Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

COPELAND ( R404A )
3 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

3 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Scroll

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-4xZB15KQE-TFD ZB15KQE-TFD 6,0 4,47 14,40 2,00 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB19 KQE-TFD ZB19 KQE-TFD 8,0 5,96 16,84 2,01 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB21 KQE-TFD ZB21 KQE-TFD 12,0 8,94 21,76 2,17 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB29 KQE-TFD ZB29 KQE-TFD 16,0 11,92 28,44 2,16 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB38 KQE-TFD ZB38 KQE-TFD 20,0 14,90 36,80 2,19 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB45 KQE-TFD ZB45 KQE-TFD 24,0 17,88 43,40 2,26 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB48 KQE-TFD ZB48 KQE-TFD 28,0 20,86 50,20 2,28 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB58 KQE-TFD ZB58 KQE-TFD 32,0 23,84 57,60 2,28 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB76 KQE-TFD ZB76 KQE-TFD 40,0 29,80 77,00 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB95 KQE-TFD ZB95 KQE-TFD 52,0 38,74 94,00 2,24 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB114 KQE-TFD ZB114 KQE-TFD 60,0 44,70 113,00 2,20 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

COPELAND ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

4 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Scroll



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-2xH 405 CC H 405 CC 8,0 5,96 21,40 2,25 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 505 CC H 505 CC 10,0 7,45 25,80 2,29 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 705 CC H 705 CC 14,0 10,43 30,60 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 755 CC H 755 CC 15,0 11,18 35,40 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 1002 CC H 1002 CC 20,0 14,90 41,40 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 1003 CC H 1003 CC 20,0 14,90 46,90 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 1201 CC H 1201 CC 24,0 17,88 48,60 2,43 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 1501 CC H 1501 CC 30,0 22,35 55,80 2,37 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 2001 CC H 2001 CC 40,0 29,80 65,20 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 2201 CC H 2201 CC 44,0 32,78 73,80 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 2401 CC H 2401 CC 48,0 35,76 81,80 2,40 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 2500 CC H 2500 CC 50,0 37,25 84,40 2,44 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 3000 CC H 3000 CC 60,0 44,70 94,74 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 3400 CC H 3400 CC 68,0 50,66 113,40 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 3500 CC H 3500 CC 70,0 52,15 124,20 2,34 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 4000 CC H 4000 CC 80,0 59,60 137,60 2,38 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 4500 CC H 4500 CC 90,0 67,05 149,00 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xH 5000 CC H 5000 CC 100,0 74,50 169,20 2,39 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

DORIN ( R404A )
2 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

2 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-2xZB15KQE-TFD ZB15KQE-TFD 3,0 2,24 7,20 2,00 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB19 KQE-TFD ZB19 KQE-TFD 4,0 2,98 8,42 2,01 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB21 KQE-TFD ZB21 KQE-TFD 6,0 4,47 10,88 2,17 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB29 KQE-TFD ZB29 KQE-TFD 8,0 5,96 14,22 2,16 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB38 KQE-TFD ZB38 KQE-TFD 10,0 7,45 18,40 2,19 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB45 KQE-TFD ZB45 KQE-TFD 12,0 8,94 21,70 2,26 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB48 KQE-TFD ZB48 KQE-TFD 14,0 10,43 25,10 2,28 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB58 KQE-TFD ZB58 KQE-TFD 16,0 11,92 28,80 2,28 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB76 KQE-TFD ZB76 KQE-TFD 20,0 14,90 38,50 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB95 KQE-TFD ZB95 KQE-TFD 26,0 19,37 47,00 2,24 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xZB114 KQE-TFD ZB114 KQE-TFD 30,0 22,35 56,50 2,20 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

COPELAND ( R404A )

Güç
Power

2 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ
2 COMPRESSORS COLD SERIES

(-5/+5 °C)

Scroll

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-3xH 405 CC H 405 CC 12,0 8,94 32,10 2,25 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 505 CC H 505 CC 15,0 11,18 38,70 2,29 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 705 CC H 705 CC 21,0 15,65 45,90 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 755 CC H 755 CC 22,5 16,76 53,10 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 1002 CC H 1002 CC 30,0 22,35 62,10 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 1003 CC H 1003 CC 30,0 22,35 70,35 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 1201 CC H 1201 CC 36,0 26,82 72,90 2,43 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 1501 CC H 1501 CC 45,0 33,53 83,70 2,37 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 2001 CC H 2001 CC 60,0 44,70 97,80 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 2201 CC H 2201 CC 66,0 49,17 110,70 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 2401 CC H 2401 CC 72,0 53,64 122,70 2,40 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 2500 CC H 2500 CC 75,0 55,88 126,60 2,44 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 3000 CC H 3000 CC 90,0 67,05 142,11 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 3400 CC H 3400 CC 102,0 75,99 170,10 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 3500 CC H 3500 CC 105,0 78,23 186,30 2,34 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 4000 CC H 4000 CC 120,0 89,40 206,40 2,38 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 4500 CC H 4500 CC 135,0 100,58 223,50 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xH 5000 CC H 5000 CC 150,0 111,75 253,80 2,39 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

DORIN ( R404A )
3 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

3 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-4xH 405 CC H 405 CC 16,0 11,92 42,80 2,25 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 505 CC H 505 CC 20,0 14,90 51,60 2,29 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 705 CC H 705 CC 28,0 20,86 61,20 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 755 CC H 755 CC 30,0 22,35 70,80 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 1002 CC H 1002 CC 40,0 29,80 82,80 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 1003 CC H 1003 CC 40,0 29,80 93,80 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 1201 CC H 1201 CC 48,0 35,76 97,20 2,43 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 1501 CC H 1501 CC 60,0 44,70 111,60 2,37 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 2001 CC H 2001 CC 80,0 59,60 130,40 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 2201 CC H 2201 CC 88,0 65,56 147,60 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 2401 CC H 2401 CC 96,0 71,52 163,60 2,40 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 2500 CC H 2500 CC 100,0 74,50 168,80 2,44 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 3000 CC H 3000 CC 120,0 89,40 189,48 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 3400 CC H 3400 CC 136,0 101,32 226,80 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 3500 CC H 3500 CC 140,0 104,30 248,40 2,34 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 4000 CC H 4000 CC 160,0 119,20 275,20 2,38 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 4500 CC H 4500 CC 180,0 134,10 298,00 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 5000 CC H 5000 CC 200,0 149,00 338,40 2,39 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

DORIN ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

4 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-4xZB15KQE-TFD ZB15KQE-TFD 6,0 4,47 14,40 2,00 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB19 KQE-TFD ZB19 KQE-TFD 8,0 5,96 16,84 2,01 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB21 KQE-TFD ZB21 KQE-TFD 12,0 8,94 21,76 2,17 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB29 KQE-TFD ZB29 KQE-TFD 16,0 11,92 28,44 2,16 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB38 KQE-TFD ZB38 KQE-TFD 20,0 14,90 36,80 2,19 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB45 KQE-TFD ZB45 KQE-TFD 24,0 17,88 43,40 2,26 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB48 KQE-TFD ZB48 KQE-TFD 28,0 20,86 50,20 2,28 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB58 KQE-TFD ZB58 KQE-TFD 32,0 23,84 57,60 2,28 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB76 KQE-TFD ZB76 KQE-TFD 40,0 29,80 77,00 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB95 KQE-TFD ZB95 KQE-TFD 52,0 38,74 94,00 2,24 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZB114 KQE-TFD ZB114 KQE-TFD 60,0 44,70 113,00 2,20 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

COPELAND ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

4 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Scroll

YARI HERMETİK / SEMI HERMETIC

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Hacim
Volume

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W V ( m³ ) ( V / Ph / Hz )
ES.FM.C-H 405 CC H 405 CC 4,0 2,98 10,70 2,27 160-180 380-420 / 3 / 50

ES.FM.C-H 505 CC H 505 CC 5,0 3,73 12,90 2,30 181-260 380-420 / 3 / 50

ES.FM.C-H 705 CC H 705 CC 7,0 5,22 15,30 2,33 261-320 380-420 / 3 / 50

ES.FM.C-H 755 CC H 755 CC 7,5 5,59 17,70 2,33 321-400 380-420 / 3 / 50

ES.RS.C-H 1002 CC H 1002 CC 10,0 7,45 20,70 2,40 401-500 380-420 / 3 / 50

ES.RS.C-H 1003 CC H 1003 CC 10,0 7,45 23,45 2,36 501-600 380-420 / 3 / 50

ES.RS.C-H 1201 CC H 1201 CC 12,0 8,94 24,30 2,43 601-650 380-420 / 3 / 50

ES.RS.C-H 1501 CC H 1501 CC 15,0 11,18 27,90 2,38 651-750 380-420 / 3 / 50

ES.AR.C-H 2001 CC H 2001 CC 20,0 14,90 32,60 2,40 751-920 380-420 / 3 / 50

ES.AR.C-H 2201 CC H 2201 CC 22,0 16,39 36,90 2,41 921-1000 380-420 / 3 / 50

ES.AR.C-H 2401 CC H 2401 CC 24,0 17,88 40,90 2,40 1001-1200 380-420 / 3 / 50

ES.AR.C-H 2500 CC H 2500 CC 25,0 18,63 42,20 2,44 1201-1300 380-420 / 3 / 50

ES.AR.C-H 3000 CC H 3000 CC 30,0 22,35 47,37 2,45 1301-1750 380-420 / 3 / 50

ES.AR.C-H 3400 CC H 3400 CC 34,0 25,33 56,70 2,41 1751-2000 380-420 / 3 / 50

ES.AR.C-H 3500 CC H 3500 CC 35,0 26,08 62,10 2,34 2001-2200 380-420 / 3 / 50

ES.AR.C-H 4000 CC H 4000 CC 40,0 29,80 68,80 2,38 2201-2500 380-420 / 3 / 50

ES.VP.C-H 4500 CC H 4500 CC 45,0 33,53 74,50 2,41 2501-2750 380-420 / 3 / 50

ES.VP.C-H 5000 CC H 5000 CC 50,0 37,25 84,60 2,39 2751-3200 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

DORIN ( R404A ) SOĞUK SERİ / COLD SERIES (-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, Akdeniz, Sahra) or 
SC 1 (Ambient Cooling).

YARI HERMETİK / SEMI HERMETIC

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Hacim
Volume

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W V ( m³ ) ( V / Ph / Hz )
ES.FM.F-H 505 CS H 505 CS 5,0 3,73 6,90 1,59 100-110 380-420 / 3 / 50

ES.FM.F-H 705 CS H 705 CS 7,0 5,22 8,20 1,63 111-125 380-420 / 3 / 50

ES.FM.F-H 751 CS H 751 CS 7,5 5,59 9,40 1,61 126-150 380-420 / 3 / 50

ES.FM.F-H 901 CS H 901 CS 9,0 6,71 12,50 1,66 151-300 380-420 / 3 / 50

ES.RS.F-H 1001 CS H 1001 CS 10,0 7,45 13,40 1,74 301-370 380-420 / 3 / 50

ES.RS.F-H 1501 CS H 1501 CS 15,0 11,18 15,50 1,71 371-500 380-420 / 3 / 50

ES.RS.F-H 2000 CS H 2000 CS 20,0 14,90 20,60 1,75 501-600 380-420 / 3 / 50

ES.RS.F-H 2500 CS H 2500 CS 25,0 18,63 23,70 1,80 601-900 380-420 / 3 / 50

ES.AR.F-H 3000 CS H 3000 CS 30,0 22,35 30,30 1,79 901-1250 380-420 / 3 / 50

ES.AR.F-H 3500 CS H 3500 CS 35,0 26,08 35,60 1,83 1251-1400 380-420 / 3 / 50

ES.AR.F-H 4000 CS H 4000 CS 40,0 29,80 38,60 1,60 1401-1600 380-420 / 3 / 50

ES.AR.F-H 4500 CS H 4500 CS 45,0 33,53 42,60 1,72 1601-1700 380-420 / 3 / 50

ES.AR.F-H 5001 CS H 5000 CS 50,0 37,25 42,70 1,72 1701-1800 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

DORIN ( R404A ) DONUK SERİ / FROST SERIES (-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, Akdeniz, Sahra) or 
SC 4 (Deep Freeze).



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.FS-4xH 505 CS H 505 CS 20,0 14,90 27,60 1,58 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 705 CS H 705 CS 28,0 20,86 32,80 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 751 CS H 751 CS 30,0 22,35 37,60 1,61 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 901 CS H 901 CS 36,0 26,82 50,00 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 1001 CS H 1001 CS 40,0 29,80 53,60 1,74 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 1501 CS H 1501 CS 60,0 44,70 62,00 1,70 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 2000 CS H 2000 CS 80,0 59,60 82,40 1,76 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 2500 CS H 2500 CS 100,0 74,50 94,80 1,80 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 3000 CS H 3000 CS 120,0 89,40 121,20 1,79 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 3500 CS H 3500 CS 140,0 104,30 142,40 1,83 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 4000 CS H 4000 CS 160,0 119,20 154,40 1,60 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 4500 CS H 4500 CS 180,0 134,10 170,40 1,60 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xH 5001 CS H 5001 CS 200,0 149,00 177,76 1,70 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

DORIN ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

4 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-4xH 405 CC H 405 CC 16,0 11,92 42,80 2,25 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 505 CC H 505 CC 20,0 14,90 51,60 2,29 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 705 CC H 705 CC 28,0 20,86 61,20 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 755 CC H 755 CC 30,0 22,35 70,80 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 1002 CC H 1002 CC 40,0 29,80 82,80 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 1003 CC H 1003 CC 40,0 29,80 93,80 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 1201 CC H 1201 CC 48,0 35,76 97,20 2,43 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 1501 CC H 1501 CC 60,0 44,70 111,60 2,37 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 2001 CC H 2001 CC 80,0 59,60 130,40 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 2201 CC H 2201 CC 88,0 65,56 147,60 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 2401 CC H 2401 CC 96,0 71,52 163,60 2,40 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 2500 CC H 2500 CC 100,0 74,50 168,80 2,44 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 3000 CC H 3000 CC 120,0 89,40 189,48 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 3400 CC H 3400 CC 136,0 101,32 226,80 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 3500 CC H 3500 CC 140,0 104,30 248,40 2,34 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 4000 CC H 4000 CC 160,0 119,20 275,20 2,38 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 4500 CC H 4500 CC 180,0 134,10 298,00 2,41 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xH 5000 CC H 5000 CC 200,0 149,00 338,40 2,39 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

DORIN ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

4 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-2x2CES-4Y 2CES-4Y 8,0 5,96 18,28 2,35 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4FES-5Y 4FES-5Y 10,0 7,45 19,80 2,35 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4EES-6Y 4EES-6Y 12,0 8,94 24,80 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4DES-7Y 4DES-7Y 14,0 10,43 29,10 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4VES-10Y 4VES-10Y 20,0 14,90 37,58 2,47 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4TES-12Y 4TES-12Y 24,0 17,88 45,60 2,44 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4PES-15Y 4PES-15Y 30,0 22,35 51,80 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4NES-20Y 4NES-20Y 40,0 29,80 62,20 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4JE-22Y 4JE-22Y 44,0 32,78 70,00 2,48 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4HE-25Y 4HE-25Y 50,0 37,25 82,60 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4GE-30Y 4GE-30Y 60,0 44,70 94,80 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x6JE-33Y 6JE-33Y 66,0 49,17 103,60 2,50 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4FE-35Y 4FE-35Y 70,0 52,15 114,00 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x6HE-35Y 6HE-35Y 70,0 52,15 121,40 2,43 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x6GE-40Y 6GE-40Y 80,0 59,60 138,20 2,39 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x6FE-50Y 6FE-50Y 100,0 74,50 168,60 2,36 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

BITZER ( R404A )
2 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

2 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



YARI HERMETİK / SEMI HERMETIC

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Hacim
Volume

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W V ( m³ ) ( V / Ph / Hz )
ES.FM.F-H 505 CS H 505 CS 5,0 3,73 6,90 1,59 100-110 380-420 / 3 / 50

ES.FM.F-H 705 CS H 705 CS 7,0 5,22 8,20 1,63 111-125 380-420 / 3 / 50

ES.FM.F-H 751 CS H 751 CS 7,5 5,59 9,40 1,61 126-150 380-420 / 3 / 50

ES.FM.F-H 901 CS H 901 CS 9,0 6,71 12,50 1,66 151-300 380-420 / 3 / 50

ES.RS.F-H 1001 CS H 1001 CS 10,0 7,45 13,40 1,74 301-370 380-420 / 3 / 50

ES.RS.F-H 1501 CS H 1501 CS 15,0 11,18 15,50 1,71 371-500 380-420 / 3 / 50

ES.RS.F-H 2000 CS H 2000 CS 20,0 14,90 20,60 1,75 501-600 380-420 / 3 / 50

ES.RS.F-H 2500 CS H 2500 CS 25,0 18,63 23,70 1,80 601-900 380-420 / 3 / 50

ES.AR.F-H 3000 CS H 3000 CS 30,0 22,35 30,30 1,79 901-1250 380-420 / 3 / 50

ES.AR.F-H 3500 CS H 3500 CS 35,0 26,08 35,60 1,83 1251-1400 380-420 / 3 / 50

ES.AR.F-H 4000 CS H 4000 CS 40,0 29,80 38,60 1,60 1401-1600 380-420 / 3 / 50

ES.AR.F-H 4500 CS H 4500 CS 45,0 33,53 42,60 1,72 1601-1700 380-420 / 3 / 50

ES.AR.F-H 5001 CS H 5000 CS 50,0 37,25 42,70 1,72 1701-1800 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

DORIN ( R404A ) DONUK SERİ / FROST SERIES (-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, Akdeniz, Sahra) or 
SC 4 (Deep Freeze).

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-3x2CES-4Y 2CES-4Y 12,0 8,94 27,42 2,35 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x4FES-5Y 4FES-5Y 15,0 11,18 29,70 2,35 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x4EES-6Y 4EES-6Y 18,0 13,41 37,20 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x4DES-7Y 4DES-7Y 21,0 15,65 43,65 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x4VES-10Y 4VES-10Y 30,0 22,35 56,37 2,47 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x4TES-12Y 4TES-12Y 36,0 26,82 68,40 2,44 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x4PES-15Y 4PES-15Y 45,0 33,53 77,70 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x4NES-20Y 4NES-20Y 60,0 44,70 93,30 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x4JE-22Y 4JE-22Y 66,0 49,17 105,00 2,48 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x4HE-25Y 4HE-25Y 75,0 55,88 123,90 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x4GE-30Y 4GE-30Y 90,0 67,05 142,20 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x6JE-33Y 6JE-33Y 99,0 73,76 155,40 2,50 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x4FE-35Y 4FE-35Y 105,0 78,23 171,00 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x6HE-35Y 6HE-35Y 105,0 78,23 182,10 2,43 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x6GE-40Y 6GE-40Y 120,0 89,40 207,30 2,39 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3x6FE-50Y 6FE-50Y 150,0 111,75 252,90 2,36 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

BITZER ( R404A )
3 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

3 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-4x2CES-4Y 2CES-4Y 16,0 11,92 36,56 2,35 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4FES-5Y 4FES-5Y 20,0 14,90 39,60 2,35 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4EES-6Y 4EES-6Y 24,0 17,88 49,60 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4DES-7Y 4DES-7Y 28,0 20,86 58,20 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4VES-10Y 4VES-10Y 40,0 29,80 75,16 2,47 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4TES-12Y 4TES-12Y 48,0 35,76 91,20 2,44 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4PES-15Y 4PES-15Y 60,0 44,70 103,60 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4NES-20Y 4NES-20Y 80,0 59,60 124,40 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4JE-22Y 4JE-22Y 88,0 65,56 140,00 2,48 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4HE-25Y 4HE-25Y 100,0 74,50 165,20 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4GE-30Y 4GE-30Y 120,0 89,40 189,60 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x6JE-33Y 6JE-33Y 132,0 98,34 207,20 2,50 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4FE-35Y 4FE-35Y 140,0 104,30 228,00 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x6HE-35Y 6HE-35Y 140,0 104,30 242,80 2,43 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x6GE-40Y 6GE-40Y 160,0 119,20 276,40 2,39 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x6FE-50Y 6FE-50Y 200,0 149,00 337,20 2,36 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

BITZER ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

4 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.FS-2x4DES-5Y 4DES-5Y 10,0 7,45 13,64 1,54 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x4CES-6Y 4CES-6Y 12,0 8,94 16,78 1,57 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x4VES-7Y 4VES-7Y 14,0 10,43 16,48 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x4TES-9Y 4TES-9Y 18,0 13,41 20,56 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x4PES-12Y 4PES-12Y 24,0 17,88 22,64 1,65 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x4NES-14Y 4NES-14Y 28,0 20,86 27,90 1,63 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x4JE-15Y 4JE-15Y 30,0 22,35 33,40 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x4HE-18Y 4HE-18Y 36,0 26,82 39,76 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x4GE-23Y 4GE-23Y 46,0 34,27 46,80 1,64 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x6JE-25Y 6JE-25Y 50,0 37,25 49,80 1,68 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x4FE-28Y 4FE-28Y 56,0 41,72 56,20 1,64 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x6HE-28Y 6HE-28Y 56,0 41,72 58,60 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x6GE-34Y 6GE-34Y 68,0 50,66 70,80 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2x6FE-44Y 6FE-44Y 88,0 65,56 84,20 1,61 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

BITZER ( R404A )
2 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

2 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.FS-3x4DES-5Y 4DES-5Y 15,0 11,18 20,46 1,54 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4CES-6Y 4CES-6Y 18,0 13,41 25,17 1,57 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4VES-7Y 4VES-7Y 21,0 15,65 24,72 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4TES-9Y 4TES-9Y 27,0 20,12 30,84 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4PES-12Y 4PES-12Y 36,0 26,82 33,96 1,65 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4NES-14Y 4NES-14Y 42,0 31,29 41,85 1,63 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4JE-15Y 4JE-15Y 45,0 33,53 50,10 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4HE-18Y 4HE-18Y 54,0 40,23 59,64 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4GE-23Y 4GE-23Y 69,0 51,41 70,20 1,64 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x6JE-25Y 6JE-25Y 75,0 55,88 74,70 1,68 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4FE-28Y 4FE-28Y 84,0 62,58 84,30 1,64 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x6HE-28Y 6HE-28Y 84,0 62,58 87,90 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x6GE-34Y 6GE-34Y 102,0 75,99 106,20 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x6FE-44Y 6FE-44Y 132,0 98,34 126,30 1,61 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

BITZER ( R404A )
3 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

3 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.FS-4x4DES-5Y 4DES-5Y 20,0 14,90 27,28 1,54 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x4CES-6Y 4CES-6Y 24,0 17,88 33,56 1,57 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x4VES-7Y 4VES-7Y 28,0 20,86 32,96 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x4TES-9Y 4TES-9Y 36,0 26,82 41,12 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x4PES-12Y 4PES-12Y 48,0 35,76 45,28 1,65 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x4NES-14Y 4NES-14Y 56,0 41,72 55,80 1,63 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x4JE-15Y 4JE-15Y 60,0 44,70 66,80 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x4HE-18Y 4HE-18Y 72,0 53,64 79,52 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x4GE-23Y 4GE-23Y 92,0 68,54 93,60 1,64 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x6JE-25Y 6JE-25Y 100,0 74,50 99,60 1,68 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x4FE-28Y 4FE-28Y 112,0 83,44 112,40 1,64 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x6HE-28Y 6HE-28Y 112,0 83,44 117,20 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x6GE-34Y 6GE-34Y 136,0 101,32 141,60 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4x6FE-44Y 6FE-44Y 176,0 131,12 168,40 1,61 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

BITZER ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

4 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



YARI HERMETİK ÇİFT KADEME
SEMI HERMETIC TWO STAGE

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Kapasite
Capacity

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( kg/ 24h ) ( V / Ph / Hz )
AL.RS.CT-S 7 27-19 Y S 7 27-19 Y 7,0 5,22 6,94 1,27 1000 380-420 / 3 / 50

AL.RS.CT-2V 10 42-29 Y 2V 10 42-29 Y 10,0 7,45 7,24 1,23 1250 380-420 / 3 / 50

AL.AR.CT-2Z 15 60-30 Y 2Z 15 60-30 Y 15,0 11,18 14,01 1,26 1750 380-420 / 3 / 50

AL.AR.CT-2Z 20 72-36 Y 2Z 20 72-36 Y 20,0 14,90 17,05 1,28 2500 380-420 / 3 / 50

AL.AR.CT-2Z 25 84-42 Y 2Z 25 84-42 Y 25,0 18,63 20,14 1,30 3500 380-420 / 3 / 50

AL.AR.CT-2Z 30 102-51 Y 2Z 30 102-51 Y 30,0 22,35 24,87 1,29 4500 380-420 / 3 / 50

AL.AR.CT-2Z 35 112-56 Y 2Z 35 112-56 Y 35,0 26,08 27,14 1,29 5500 380-420 / 3 / 50

AL.AR.CT-2Z 40 123-62 Y 2Z 40 123-62 Y 40,0 29,80 29,86 1,29 5750 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -40 / -34 °C ' dir. Units working room temperature is -40 / -34 °C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -40°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +40°C Evaporation Temperature -40°C  /  Condensation Temperature +40°C

Şok serilerinde ''Alaska Seri'' ve ''Tavan Tipi Evaporatör'' kodları kullanılmıştır. The codes of the "Alaska Series" and "Ceiling Type Evaporators" were written in the tables.

'Sahra Seri'' veya ''Yer Tipi Evaporatörü'' için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz. Please contact our sales representatives for ''Sahra Series'' or ''Floor Type Evaporators''.

FRASCOLD ( R404A )
ŞOK ÜNİTELERİ / BLAST FREEZERS (-40°C)

TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLÜ
WITH CEILING TYPE AIR COOLER

Güç
Power

Çift Kademe / Two Stage



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-2x2CES-4Y 2CES-4Y 8,0 5,96 18,28 2,35 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4FES-5Y 4FES-5Y 10,0 7,45 19,80 2,35 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4EES-6Y 4EES-6Y 12,0 8,94 24,80 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4DES-7Y 4DES-7Y 14,0 10,43 29,10 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4VES-10Y 4VES-10Y 20,0 14,90 37,58 2,47 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4TES-12Y 4TES-12Y 24,0 17,88 45,60 2,44 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4PES-15Y 4PES-15Y 30,0 22,35 51,80 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4NES-20Y 4NES-20Y 40,0 29,80 62,20 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4JE-22Y 4JE-22Y 44,0 32,78 70,00 2,48 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4HE-25Y 4HE-25Y 50,0 37,25 82,60 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4GE-30Y 4GE-30Y 60,0 44,70 94,80 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x6JE-33Y 6JE-33Y 66,0 49,17 103,60 2,50 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x4FE-35Y 4FE-35Y 70,0 52,15 114,00 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x6HE-35Y 6HE-35Y 70,0 52,15 121,40 2,43 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x6GE-40Y 6GE-40Y 80,0 59,60 138,20 2,39 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2x6FE-50Y 6FE-50Y 100,0 74,50 168,60 2,36 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

BITZER ( R404A )
2 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

2 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-3xD 4 16.1Y D 4 16.1Y 12,0 8,94 27,00 2,09 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xQ 5 24.1Y Q 5 24.1Y 15,0 11,18 37,80 2,24 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xQ 7 28.1Y Q 7 28.1Y 21,0 15,65 45,60 2,23 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xQ 7 33.1Y Q 7 33.1Y 22,5 16,76 52,80 2,22 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xS 12 42 Y S 12 42 Y 36,0 26,82 64,50 2,37 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xS 15 52 Y S 15 52 Y 45,0 33,53 86,10 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xS 20 56 Y S 20 56 Y 60,0 44,70 94,74 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xV 25 71 Y V 25 71 Y 75,0 55,88 113,55 2,29 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xV 30 84 Y V 30 84 Y 90,0 67,05 137,43 2,32 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xV 35 103 Y V 35 103 Y 105,0 78,23 163,62 2,09 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZ 40 126 Y Z 40 126 Y 120,0 89,40 202,86 2,40 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xZ 50 154 Y Z 50 154 Y 150,0 111,75 248,01 2,34 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

FRASCOLD ( R404A )
3 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

3 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-4xD 4 16.1Y D 4 16.1Y 16,0 11,92 36,00 2,09 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xQ 5 24.1Y Q 5 24.1Y 20,0 14,90 50,40 2,24 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xQ 7 28.1Y Q 7 28.1Y 28,0 20,86 60,80 2,23 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xQ 7 33.1Y Q 7 33.1Y 30,0 22,35 70,40 2,22 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xS 12 42 Y S 12 42 Y 48,0 35,76 86,00 2,37 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xS 15 52 Y S 15 52 Y 60,0 44,70 114,80 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xS 20 56 Y S 20 56 Y 80,0 59,60 126,32 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xV 25 71 Y V 25 71 Y 100,0 74,50 151,40 2,29 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xV 30 84 Y V 30 84 Y 120,0 89,40 183,24 2,32 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xV 35 103 Y V 35 103 Y 140,0 104,30 218,16 2,09 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZ 40 126 Y Z 40 126 Y 160,0 119,20 270,48 2,40 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZ 50 154 Y Z 50 154 Y 200,0 149,00 330,68 2,34 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

FRASCOLD ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

4 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-4x2CES-4Y 2CES-4Y 16,0 11,92 36,56 2,35 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4FES-5Y 4FES-5Y 20,0 14,90 39,60 2,35 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4EES-6Y 4EES-6Y 24,0 17,88 49,60 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4DES-7Y 4DES-7Y 28,0 20,86 58,20 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4VES-10Y 4VES-10Y 40,0 29,80 75,16 2,47 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4TES-12Y 4TES-12Y 48,0 35,76 91,20 2,44 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4PES-15Y 4PES-15Y 60,0 44,70 103,60 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4NES-20Y 4NES-20Y 80,0 59,60 124,40 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4JE-22Y 4JE-22Y 88,0 65,56 140,00 2,48 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4HE-25Y 4HE-25Y 100,0 74,50 165,20 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4GE-30Y 4GE-30Y 120,0 89,40 189,60 2,45 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x6JE-33Y 6JE-33Y 132,0 98,34 207,20 2,50 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x4FE-35Y 4FE-35Y 140,0 104,30 228,00 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x6HE-35Y 6HE-35Y 140,0 104,30 242,80 2,43 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x6GE-40Y 6GE-40Y 160,0 119,20 276,40 2,39 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4x6FE-50Y 6FE-50Y 200,0 149,00 337,20 2,36 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

BITZER ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

4 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.FS-2xQ 5 28.1Y Q 5 28.1Y 10,0 7,45 14,00 1,48 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2xQ 7 36.1Y Q 7 36.1Y 14,0 10,43 18,60 1,50 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2xS 10 52 Y S 10 52 Y 20,0 14,90 27,40 1,57 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2xS 15 56 Y S 15 56 Y 30,0 22,35 30,20 1,84 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2xV 20 84 Y V 20 84 Y 40,0 29,80 41,80 1,53 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2xV 25 93 Y V 25 93 Y 50,0 37,25 44,00 1,53 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2xZ 30 126 Y Z 30 126 Y 60,0 44,70 61,60 1,56 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2xZ 40 140 Y Z 40 140 Y 80,0 59,60 74,80 1,58 380-420 / 3 / 50

ES.FS-2xZ 50 185 Y Z 50 185 Y 100,0 74,50 99,60 1,59 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

FRASCOLD ( R404A )
2 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

2 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.FS-3xQ 5 28.1Y Q 5 28.1Y 15,0 11,18 21,00 1,48 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xQ 7 36.1Y Q 7 36.1Y 21,0 15,65 27,90 1,50 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xS 10 52 Y S 10 52 Y 30,0 22,35 41,10 1,57 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xS 15 56 Y S 15 56 Y 45,0 33,53 45,30 1,84 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xV 20 84 Y V 20 84 Y 60,0 44,70 62,70 1,53 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xV 25 93 Y V 25 93 Y 75,0 55,88 66,00 1,53 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xZ 30 126 Y Z 30 126 Y 90,0 67,05 92,40 1,56 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xZ 40 140 Y Z 40 140 Y 120,0 89,40 112,20 1,58 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xZ 50 185 Y Z 50 185 Y 150,0 111,75 149,40 1,59 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

FRASCOLD ( R404A )
3 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

3 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.FS-3x4DES-5Y 4DES-5Y 15,0 11,18 20,46 1,54 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4CES-6Y 4CES-6Y 18,0 13,41 25,17 1,57 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4VES-7Y 4VES-7Y 21,0 15,65 24,72 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4TES-9Y 4TES-9Y 27,0 20,12 30,84 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4PES-12Y 4PES-12Y 36,0 26,82 33,96 1,65 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4NES-14Y 4NES-14Y 42,0 31,29 41,85 1,63 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4JE-15Y 4JE-15Y 45,0 33,53 50,10 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4HE-18Y 4HE-18Y 54,0 40,23 59,64 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4GE-23Y 4GE-23Y 69,0 51,41 70,20 1,64 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x6JE-25Y 6JE-25Y 75,0 55,88 74,70 1,68 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x4FE-28Y 4FE-28Y 84,0 62,58 84,30 1,64 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x6HE-28Y 6HE-28Y 84,0 62,58 87,90 1,66 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x6GE-34Y 6GE-34Y 102,0 75,99 106,20 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3x6FE-44Y 6FE-44Y 132,0 98,34 126,30 1,61 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

BITZER ( R404A )
3 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

3 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.FS-4xQ 5 28.1Y Q 5 28.1Y 20,0 14,90 28,00 1,48 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xQ 7 36.1Y Q 7 36.1Y 28,0 20,86 37,20 1,50 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xS 10 52 Y S 10 52 Y 40,0 29,80 54,80 1,57 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xS 15 56 Y S 15 56 Y 60,0 44,70 60,40 1,84 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xV 20 84 Y V 20 84 Y 80,0 59,60 83,60 1,53 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xV 25 93 Y V 25 93 Y 100,0 74,50 88,00 1,53 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xZ 30 126 Y Z 30 126 Y 120,0 89,40 123,20 1,56 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xZ 40 140 Y Z 40 140 Y 160,0 119,20 149,60 1,58 380-420 / 3 / 50

ES.FS-4xZ 50 185 Y Z 50 185 Y 200,0 149,00 199,20 1,59 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

FRASCOLD ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

4 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-4xD 4 16.1Y D 4 16.1Y 16,0 11,92 36,00 2,09 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xQ 5 24.1Y Q 5 24.1Y 20,0 14,90 50,40 2,24 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xQ 7 28.1Y Q 7 28.1Y 28,0 20,86 60,80 2,23 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xQ 7 33.1Y Q 7 33.1Y 30,0 22,35 70,40 2,22 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xS 12 42 Y S 12 42 Y 48,0 35,76 86,00 2,37 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xS 15 52 Y S 15 52 Y 60,0 44,70 114,80 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xS 20 56 Y S 20 56 Y 80,0 59,60 126,32 2,36 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xV 25 71 Y V 25 71 Y 100,0 74,50 151,40 2,29 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xV 30 84 Y V 30 84 Y 120,0 89,40 183,24 2,32 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xV 35 103 Y V 35 103 Y 140,0 104,30 218,16 2,09 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZ 40 126 Y Z 40 126 Y 160,0 119,20 270,48 2,40 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xZ 50 154 Y Z 50 154 Y 200,0 149,00 330,68 2,34 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

FRASCOLD ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

4 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-2xHG34E/315 - 4S HG34E/315 - 4S 14,0 10,43 29,00 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG34E/380 - 4S HG34E/380 - 4S 18,0 13,41 35,80 2,31 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG44E/475 - 4S HG44E/475 - 4S 24,0 17,88 46,00 2,47 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG44E/565 - 4S HG44E/565 - 4S 30,0 22,35 55,60 2,53 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG44E/665 - 4S HG44E/665 - 4S 40,0 29,80 63,80 2,47 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG56E/850 - 4S HG56E/850 - 4S 50,0 37,25 82,80 2,51 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG56E/995 - 4S HG56E/995 - 4S 60,0 44,70 96,80 2,49 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG56E/1155 - 4S HG56E/1155 - 4S 70,0 52,15 111,60 2,38 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG66E/1340 - 4S HG66E/1340 - 4S 74,0 55,13 131,80 2,48 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG66E/1540 - 4S HG66E/1540 - 4S 84,0 62,58 152,20 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG66E/1750 - 4S HG66E/1750 - 4S 100,0 74,50 173,00 2,44 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

BOCK ( R404A )
2 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

2 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.FS-3xQ 5 28.1Y Q 5 28.1Y 15,0 11,18 21,00 1,48 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xQ 7 36.1Y Q 7 36.1Y 21,0 15,65 27,90 1,50 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xS 10 52 Y S 10 52 Y 30,0 22,35 41,10 1,57 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xS 15 56 Y S 15 56 Y 45,0 33,53 45,30 1,84 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xV 20 84 Y V 20 84 Y 60,0 44,70 62,70 1,53 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xV 25 93 Y V 25 93 Y 75,0 55,88 66,00 1,53 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xZ 30 126 Y Z 30 126 Y 90,0 67,05 92,40 1,56 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xZ 40 140 Y Z 40 140 Y 120,0 89,40 112,20 1,58 380-420 / 3 / 50

ES.FS-3xZ 50 185 Y Z 50 185 Y 150,0 111,75 149,40 1,59 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

FRASCOLD ( R404A )
3 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

3 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-3xHG34E/315 - 4S HG34E/315 - 4S 21,0 15,65 43,50 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG34E/380 - 4S HG34E/380 - 4S 27,0 20,12 53,70 2,31 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG44E/475 - 4S HG44E/475 - 4S 36,0 26,82 69,00 2,47 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG44E/565 - 4S HG44E/565 - 4S 45,0 33,53 83,40 2,53 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG44E/665 - 4S HG44E/665 - 4S 60,0 44,70 95,70 2,47 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG56E/850 - 4S HG56E/850 - 4S 75,0 55,88 124,20 2,51 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG56E/995 - 4S HG56E/995 - 4S 90,0 67,05 145,20 2,49 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG56E/1155 - 4S HG56E/1155 - 4S 105,0 78,23 167,40 2,38 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG66E/1340 - 4S HG66E/1340 - 4S 111,0 82,70 197,70 2,48 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG66E/1540 - 4S HG66E/1540 - 4S 126,0 93,87 228,30 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG66E/1750 - 4S HG66E/1750 - 4S 150,0 111,75 259,50 2,44 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

BOCK ( R404A )
3 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

3 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-4xHG34E/315 - 4S HG34E/315 - 4S 28,0 20,86 58,00 2,33 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG34E/380 - 4S HG34E/380 - 4S 36,0 26,82 71,60 2,31 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG44E/475 - 4S HG44E/475 - 4S 48,0 35,76 92,00 2,47 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG44E/565 - 4S HG44E/565 - 4S 60,0 44,70 111,20 2,53 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG44E/665 - 4S HG44E/665 - 4S 80,0 59,60 127,60 2,47 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG56E/850 - 4S HG56E/850 - 4S 100,0 74,50 165,60 2,51 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG56E/995 - 4S HG56E/995 - 4S 120,0 89,40 193,60 2,49 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG56E/1155 - 4S HG56E/1155 - 4S 140,0 104,30 223,20 2,38 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG66E/1340 - 4S HG66E/1340 - 4S 148,0 110,26 263,60 2,48 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG66E/1540 - 4S HG66E/1540 - 4S 168,0 125,16 304,40 2,46 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG66E/1750 - 4S HG66E/1750 - 4S 200,0 149,00 346,00 2,44 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -5/+5°C ' dir. Units working room temperature is -5/+5°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -8°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -8°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 1 ( Ortam Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 1 (Ambient Cooling).

BOCK ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ SOĞUK SERİ

4 COMPRESSORS COLD SERIES
(-5/+5 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-2xHG34E/315 - 4S HG34E/315 - 4S 14,0 10,43 12,72 1,50 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG34E/380 - 4S HG34E/380 - 4S 18,0 13,41 16,36 1,57 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG44E/475 - 4S HG44E/475 - 4S 24,0 17,88 21,20 1,63 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG44E/565 - 4S HG44E/565 - 4S 30,0 22,35 26,00 1,68 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG44E/665 - 4S HG44E/665 - 4S 40,0 29,80 29,20 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG56E/850 - 4S HG56E/850 - 4S 50,0 37,25 38,80 1,69 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG56E/995 - 4S HG56E/995 - 4S 60,0 44,70 43,60 1,65 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG56E/1155 - 4S HG56E/1155 - 4S 70,0 52,15 52,00 1,60 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG66E/1340 - 4S HG66E/1340 - 4S 74,0 55,13 60,20 1,69 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG66E/1540 - 4S HG66E/1540 - 4S 84,0 62,58 70,40 1,68 380-420 / 3 / 50

ES.CS-2xHG66E/1750 - 4S HG66E/1750 - 4S 100,0 74,50 80,40 1,67 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

BOCK ( R404A )
2 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

2 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic

Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )
ES.CS-3xHG34E/315 - 4S HG34E/315 - 4S 21,0 15,65 19,08 1,50 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG34E/380 - 4S HG34E/380 - 4S 27,0 20,12 24,54 1,57 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG44E/475 - 4S HG44E/475 - 4S 36,0 26,82 31,80 1,63 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG44E/565 - 4S HG44E/565 - 4S 45,0 33,53 39,00 1,68 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG44E/665 - 4S HG44E/665 - 4S 60,0 44,70 43,80 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG56E/850 - 4S HG56E/850 - 4S 75,0 55,88 58,20 1,69 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG56E/995 - 4S HG56E/995 - 4S 90,0 67,05 65,40 1,65 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG56E/1155 - 4S HG56E/1155 - 4S 105,0 78,23 78,00 1,60 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG66E/1340 - 4S HG66E/1340 - 4S 111,0 82,70 90,30 1,69 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG66E/1540 - 4S HG66E/1540 - 4S 126,0 93,87 105,60 1,68 380-420 / 3 / 50

ES.CS-3xHG66E/1750 - 4S HG66E/1750 - 4S 150,0 111,75 120,60 1,67 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

BOCK ( R404A )
3 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

3 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic



Model Kompresör Modeli
Compressor Model

Soğutma Kapasitesi
Cooling Capacity

Perf. Kat.
C.O.P.

Enerji Beslemesi
Power Supply

HP kW Q ( kW ) W / W ( V / Ph / Hz )

ES.CS-4xHG34E/315 - 4S HG34E/315 - 4S 28,0 20,86 25,44 1,50 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG34E/380 - 4S HG34E/380 - 4S 36,0 26,82 32,72 1,57 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG44E/475 - 4S HG44E/475 - 4S 48,0 35,76 42,40 1,63 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG44E/565 - 4S HG44E/565 - 4S 60,0 44,70 52,00 1,68 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG44E/665 - 4S HG44E/665 - 4S 80,0 59,60 58,40 1,62 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG56E/850 - 4S HG56E/850 - 4S 100,0 74,50 77,60 1,69 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG56E/995 - 4S HG56E/995 - 4S 120,0 89,40 87,20 1,65 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG56E/1155 - 4S HG56E/1155 - 4S 140,0 104,30 104,00 1,60 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG66E/1340 - 4S HG66E/1340 - 4S 148,0 110,26 120,40 1,69 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG66E/1540 - 4S HG66E/1540 - 4S 168,0 125,16 140,80 1,68 380-420 / 3 / 50

ES.CS-4xHG66E/1750 - 4S HG66E/1750 - 4S 200,0 149,00 160,80 1,67 380-420 / 3 / 50

Ünitelerin çalışma oda sıcaklık aralığı -20/-18°C ' dir. Units working room temperature is -20/-18°C.

Evaporasyon Sıcaklığı  -25°C  /  Kondenzasyon Sıcaklığı  +45°C Evaporation Temperature -25°C  /  Condensation Temperature +45°C

Tablolarda ''Efes Seri'' kodları kullanılmıştır. The codes of the ''Efes Series'' were written in the tables.

MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
CENTRAL COOLING SYSTEMS

Farklı seriler (Tibet, Akdeniz, Sahra ) veya SC 4 ( Derin Soğutma )
şartları için satış temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz.

Please contact our sales representatives for different series (Tibet, 
Akdeniz, Sahra) or SC 4 (Deep Freeze).

BOCK ( R404A )
4 KOMPRESÖRLÜ DONUK SERİ

4 COMPRESSORS FROST SERIES
(-18 °C)

Güç
Power

Yarı Hermetik / Semi Hermetic








